Hackfe:
Profi

Datenblatt Rasenkalk 95

EG Dingemittel

Kohlensaurer Kalk 90

90% CaCO3 Calciumcarbonat

5% MgCO3 Magnesiumcarbonat

53% CaO basisch wirksame Bestandteile bewertet als CaO

(Neutralisationswert)
Masse: 20 kg
Anwendungszeitraum: ganzjahrig

Lagerung: Trocken, verschlossen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschitzt und
flr Kinder und Haustiere unerreichbar lagern. Produkt nicht ins Abwasser oder freie
Gewasser gelangen lassen. Nicht zum Verzehr geeignet. Nicht in der Nahe von

brennbaren Stoffen (Stroh) lagern.

Anwendung: Soweit keine Empfehlungen einer amtlichen Beratung vorliegen, kann
das Produkt wie folgt angewendet werden:

1 x jahrlich nach Bodenbeschaffenheit: kg m2

Leichte Bdden ( Sand ) ca. 6-8 100

Leichte Bdden ( sandiger Lehm) ca. 10-12 100

Schwere Béden ( Lehm, Ton ) ca. 12-14 100

Gesundungskalkung ( bei sauren Béden pH-Wert unter 5,8 ) ca. 50-70 100






